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NAVOD K POUZITI ELEKTRICKA POLOHOVACI LUZKA PB 331-4 APB 331-5

uvoD

Polohovaci zdravotni |0zka spolecnosti DMA Praha s.r.o. jsou vyrobena na zakladé
nejnoveéjsich technickych poznatk(, tak aby poskytovala maximalni mozny komfort. Jejich
vyraznou vyhodou je snadna manipulace s nimi a jednoducha obsluha.

Spole¢né s nasim partnerem, vyznamnym vyrobcem ovladacich systémi jsme vyvinuli
systém, diky némuz se nase IGzka stala jeSté bezpecnéjSimi — s napétim o sile pouhych 24V.

LGzka, popsand v tomto ndvodu k obsluze, byla vyrobena v souladu s normou DIN EN 60601-
2-52, a byla prezkou$ena nezavislou certifikacni instituci. Pouzité drevéné prvky vytvareji
pfijemnou domaci atmosféru.

Siroka $kéla nabizenych typd umoziiuje vybér lGzka, které spini viechny poZadavky pacienta.

Tento navod k pouziti vam pomize seznamit se s funkcemi nasich zdravotnich 10zek, a navic
popisuje:

montaz polohovaciho lGzka
ovladaci a sefizovaci prvky

jak se o lGzko starat a jak jej udrzovat

Pfirucka byla sestavena na zakladé informaci dostupnych v dobé jejiho tisku s pfihlédnutim
ke konstrukci a provozu zdravotnich lGzek.

Vyhrazujeme si pravo na zmény z dlivodu technickych vylepseni.
Ovladani a montaz lUzka jsou vysvétleny pomoci obrazkd. Tento manual byl sestaven a
nafocen za pouziti obrazkl a informaci dostupnych v dobé jeho tvorby. Vyhrazujeme si

pravo na zmeény souvisejici s technickym vyvojem l0zek.

V pfipadé jakykoli dalSich otazek tykajicich se zdravotnich IGzek se na nas obratte.
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1.0 BEZPECNOSTNi INFORMACE

1.1 Pouzité symboly

Tento navod k obsluze obsahuje nasledujici symboly, které jsou pouzity, aby upozornily na
mozna rizika spojend s pouzivanim zdravotniho lGzka nebo na informace vedouci k
usnadnéni manipulace s polohovacim zdravotnim IGzkem.

Varovdni ?
Oznacuje bezpecnostni informaci vztahujici se k rizikiim spojenych s uzivanim produktu.

Pozndmka @
Informace tykajici se manipulace s 1Gzkem naleznete pod timto symbolem.

1.2 Spravné pouziti

Polohovaci l0zka Casa Med jsou urcena pro dlouhodobé vyuziti namisto béznych posteli.
Jsou navrZzena tak, aby co nevice ulehcila nebo kompenzovala pacientiiv hendikep vznikly
urazem nebo postizenim, a aby usnadnila obsluhujicimu personalu jeho praci.

Vzhledem k jejich designu jsou ltzka schvalena pro vyuzivani osobami starsimi 12 let.

P Loska by neméla byt pouzivana k transportu pacientl. Lizkem smi byt pohybovano
pouze v ramci pacientova pokoje, k usnadnéni pfistupu nebo kvuli uklidu.

1.3 Obecné informace
Pfed montazi nebo pouzitim zdravotnich polohovacich lGzek Casa Med si peclivé proctéte
navod k pouziti!

Ujistéte se, Ze:
- navod k pouZziti precCetly vSechny osoby, které s nimi budou manipulovat
- vSechny osoby opravnéné provadét montaz ¢i udrzbu lGzek maji k tomuto navodu k
pouziti staly pristup

Na jakakoliv poskozeni vznikld v disledku nedodrzeni tohoto navodu k pouZiti se nebude
vztahovat zaruka.

@ Provozni omezeni
Zdravotni polohovaci l0zka by neméla byt vyuzivana pacienty vyssimi, nez 195 cm aniz by
jim byl prodlouzen ram lUzka.
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4 Nebezpedi urazu

Pfed pouzitim se vzdy ujistéte, Ze vSechny kabely jsou v perfektnim stavu a napétova
ochrana je funkéni.

Pouzivejte lGzka jen pro ucely, ke kterym jsou urcena. Nejsou télocvicnym nafadim ani pro
zabavu.

LGzka nepretéZujte, jejich maximalni nosnost najdete v technickych specifikacich.

LGzko pouzivejte jenom, pokud jsou v perfektnim stavu.

Vady, které by mohly ovlivnit funkénost nebo bezpecnost lUzek je nutno okamzité odstranit
Pokud IGzko neni pod dozorem, vzdy jej pomoci brzd zabezpecte proti pohybu.

Pouzivejte vzdy vsechny brzdy polohovaciho zdravotniho IGzka. Pouzivejte pouze dopliky
schvalené firmou DMA Praha s.r.o..

1.4. Elektrické soucasti polohovacich zdravotnich luzek

? Nebezpedi zkratu a pozdru

Vzdy se ujistéte, ze hlavni napajeci kabel nemuze byt prejet, at uz pfi manipulaci s [0zkem,
nebo pfi uklidu.

Pfed pouzitim se ujistéte, Ze vSechny kabely jsou ve spravné pozici. Pfekrouceni, uzly, nebo
smycky na kabelech jsou nezadouci. Pokud lizko neni delsi dobu vyuzivano, vzdy odpojte
hlavni napajeci kabel.

1.5 Informace pro zdravotnicky personal

L4 Nebezpedi urazu

Pokud se pacient nachazi na polohovacim lGzku, nepouzivejte zddné elektrické |ékaFské pristroje.
Nepouzivejte polohovaci llzka v bezprostfedni blizkosti objekt( se silnym elektromagnetickym
polem.

Hlavni pfivod elektfiny vzdy zapojujte do samostatné zasuvky urc¢ené pro polohovaci llizko.

Vedte hlavni napdjeci kabel polohovaciho l{izka k zasuvce tak, aby nebyl pfili$ napnuty a nedoslo k
jeho vytrzeni, ani jej nenechavejte pfilis volny, aby nedochazelo k jeho prehybani, pfipadné
nemohlo dojit k jeho pfejeti.

Dodrzujte vsechny pro pouzivani a instalaci polohovaciho zdravotniho lizka s ohledem na jakékoliv
dalsi bezpecnostni rizika, kterd by mohla nastat pfi pouzivani polohovaciho zdravotniho lGzka v
kombinaci s dalSimi zafizenimi. V pfipadé jakychkoliv dotazl se v tomto ohledu obratte se na svého
dodavatele nebo na vyrobce.

(D Je doporuceno pouzit nastavce postranic lizka (doplrikovy sortiment vyrobce), v pfipadé
pouziti matrace vyssi nez 14 cm (specidlni matrace nebo antidekubitni matrace plnéné
kompresorem). OSsetfujici persondl je povinen zhodnotit viechna rizika (spadnuti z l0Gzka i
mechanické uskfipnuti). Cinnost viech systém( byla prozkousena pfi pouziti standardni pénové
matrace o rozmérech 90 cm x 200 cm x 12 cm a 90 cm x 200 cm x 10 cm a objemové hmotnosti 35
kg /m3 (RG35). Uzivatel je povinen ucinit opakovany test rizik podle normy
EN60601-2-52, bod D, tabulky 201,101.
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4 Nebezpedi urazu - skripnuti

LGzko vzdy upravte pro daného pacienta a s ohledem k okolnimu vybaveni.

Pokud md pacient podvahu, ujistéte se, Ze mezera mezi matraci a postranicemi IGzka neni
prilis velka.

Pokud ma pacient podvahu, vzdy pouzivejte postranice dodavané spolecnosti DMA Praha.
Vzdy se ujistéte, ze jsou postranice fadné zajistény

Existuje nebezpedi zkratu a pozaru!

Pfred pfesunem lGzka odpojte hlavni napdjeci kabel, ujistéte se, ze pres kabel nebude
prejizdéno.

LGzko by nemélo byt pouzivano v prostorach, kde se mohou vyskytovat hoflavé plyny, nebo
vypary (napf. i anestetika).

4 Nebezpedi spojend s prehfdtim motoru

Pfed nastavovanim vysky lUzka se ujistéte, Ze nic nebrani plnému rozsahu pohybu.
Nikdy nepouzivejte ovladaci motory bez prestavky po dobu delsi nez 2 min.
Maximalni nepfetrzity provoz pohonu motor( = 2 minuty.

Doporucena prestavka po 2 min provozu = 18 minut.

Nikdy nepouzivejte vice nez dva polohovaci motory zaroven.

4 Nebezpedi spojend s prilisnym zvysenim polohovaciho zdravotniho liizka
Pokud IGzko neni pod dozorem, pred uléhanim na lGzko ¢i pred jeho opousténim jej vzdy

svvVvys

1.6 Montaz ltizka

? Nebezpeci spojend s nesprdvnou montdzi

Ujistéte se, Zze viechny soucasti polohovaciho lGzka byly spravné sestaveny.
Ujistéte se, ze vSechna nastaveni upravujici polohu, funguji po sestaveni spravné.

4 Nebezpedi urazu

Sestaveni lGZzek provadéjte pouze za pouziti odpovidajicich nastroja.

Sestaveni [Uzek mlze provadét pouze povérena osoba, ktera umi zachazet s odpovidajicimi
nastroji.

4 Nebezpeci zachyceni

Existuje potencidlni nebezpeli zachyceni, nebo uviznuti ve viech spojich [Uzka na plochach
polohovaciho rostu.

V pripadé, ze je polohovaci rost zvednut, zabezpecte jej vhodnym zplsobem proti
neumyslnému sklopeni.

Po jakékoli sestavovani lGzka vzdy vyzkousejte viechny jeho funkce!
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1.7 Udrzba a kontroly

Veskerou udrzbu a kontrolu smi provadét pouze kvalifikovany personal.

Pfed zahajenim oprav si vzdy peclivé prectéte prislusné kapitoly ndavodu k pouziti.
Na Skody vzniklé nedodrzenim navodu k pouziti se nebude vztahovat zaruka.

P po jakékoli montdzi nebo inspekcni prohlidce vzdy provedte testy vykonnosti
Pfi provozu nastavovacich motoru zajistéte, aby kabelaz nemohla byt rozdrcena nebo pfilis
napnuta.

4 Nebezpediv diisledku elektrickych a mechanickych zdvad

Nikdy nepouzivejte nefunkéni zdravotni polohovaci Iizka a zajistéte je proti
neopravnénému pouziti odpojenim hlavniho pfivodniho kabelu.

Pouzivejte pouze origindlni nahradni dily dodavané spolecnosti DMA Praha s.r.o..

Vzdy provadejte predepsanou udrzbu ve stanovenych intervalech. Neprovadéjte

jakékoli zmény na elektrickém a mechanickém vybaveni dodavaném s |[Uzkem, pokud k
tomu nejste opravnéni vyrobcem. Zaruka poskytovana vyrobcem zanikd s jakoukoliv
neopravnénou zmenou.

Udrzbu a opravy provadéjte pouze vhodnymi nastroji.

Neotvirejte elektrické soucasti.

2.0 OBSAH BALENI

VSechny Vami objednané komponenty jsou dodavany v kartonovych krabicich a umistény
na transportnim systému. V tomto stavu jsou vsechny komponenty dostatecné chranény
proti poskozeni. K prepravé palet muzete pouzit vysokozdvizny vozik, nebo podobné
zafizeni.

Pfred zahajenim kompletace lUzka se ujistéte, ze baleni obsahuje vSechny komponenty
vypsané na pribalovém letdaku. Pokud nékteré casti budou chybét, kontaktujte svého
dodavatele.
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OBSAH DODAVKY:

Polohovaci rost

1 X nozni ¢ast matracového rostu

1 x hlavova ¢ast matracového rostu

Cela postele
2 ks

Postranice luzka

Boc¢ni panely
4 x bocni panel

Papirova krabice s prislusenstvim
1x Elektromotor pro polohovani
matrace s fidici jednotkou

1x Elektromotor pro polohovani
matrace

4 x plastové jezdce v postranicich

1 x ovladac

rostu

rostu

1 x sada Sroubkl pro spojeni ramu lGzka a Cel

1 x sada kabelt
1 x sada Sroub( s plastovou rukojeti

Hrazda s hrazdickou

1 x zdvihaci mechanismus s popruhem a hrazdickou
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3.0 KOMPONENTY

3.1 Postranice lUizka

Postranice jsou k ¢ellm postele pfipevnény pomoci plastovych jezdcl pohybuijicich se v
listach. Stiskem aretacnich pojistek mlzete spustit postranice dold. Pokud stlacite zamecky v
dolni pozici, mUzete odstranit postranice.

3.2 Polohovaci rost

Polohovaci rost je déleny do 4 ¢asti. Hlavova ¢ast mize byt nastavena do uhlu 70 °, zatimco
nozni ¢ast do uhlu 20 °. Dfevéné lamely mohou byt otfeny a vycistény, k ramu lizka jsou
pevné pfipevnény pomoci plastovych uchytl. Matrace je k polohovacimu rostu pevné

upevnéna pomoci 4 nastavitelnych pojistek.
| i g
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3.3 Nastaveni ahlu nohou
Rastomat je namontovan v nozni ¢asti 1Gzka. UmozZnuje nastaveni lytkové &asti nohou do
nékolika riznych pozic.

3.4 Celalazka
Kazdé z Cel lGzek je vybaveno zdviznym motorem a dvéma kolecky. Kolecka jsou opatfena
brzdami. Brzdy se zabranuiji jak otaceni tak vykyvim kolecek.

3.5 Elektronika a motory

Zdvihaci motory jsou pfipevnény ke zdvihacim mechanismim umisténym pfimo v Celech
[Gzka. Rozsah zdvihu motoru je 40 cm. To umozniuje zdvihnout loznou plochu polohovaciho
[0zka ze 40 cm do 80 cm.

10
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Ovladac
Ovlada¢ se pouziva k ovladani vsech
polohovacich motorU zdravotniho

polohovaciho l0zka. Ovladani se provadi
pomoci tla¢itek na jeho predni strané.
Upevnovaci svorka na zadni ¢asti ovladace
slouzi k jeho zavéSeni ve snadno
dosazZitelné poloze na postranici [Uzka.
Magneticky plastovy kli¢ se pouziva k
zablokovani a odblokovani vsech operaci.

Polohovaci motor polohovaciho rostu
Zdravotni polohovaci lGzko je vybaveno dvéma polohovacimi motory. Jsou upevnény pod
roStem postele. Jednim motorem se polohuje hlavova ¢ast rostu, druhym se polohuje nozni
Cast.

Ridici jednotka

Ridici jednotka je upevnéna na levé strané polohovaciho l0Zka. Je vybavena elektronickou
pojistkou, ktera v pfipadé poruchy jednoho komponentu zamezi naslednému sekvenénimu
poskozeni ostatnich pohonnych jednotek. Jednotka je umisténa do krytu a tim je chranéna
proti kapajici vodé. Hlavni napdjeci kabel je zhotoven z odolného materidlu zabranujiciho
jeho mechanickému opotrebeni.

- o

11
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4.0 Montaz polohovaciho zdravotniho ltizka

Jesté nez se pustite do kompletace polohovaciho IGzka, ujistéte se, Ze zddnda z komponent
nechybi nebo neni poskozena (viz kapitola 2.0 Obsah baleni).

V pripadé jakychkoliv zjevnych zavad nebo chybéjicich komponentl kontaktujte spole¢nost
DMA Praha s.r.o. nebo svého dodavatele.

4 Nebezpedi zachyceni

Existuje potencialni nebezpecli zachyceni, nebo uviznuti ve viech spojich lizka a na plose
polohovaciho rostu.

V pripadé¢, ze je polohovaci rost mechanicky (ru¢né) zvednut, zabezpecte jej vhodnym
zpUsobem proti neiumysinému sklopeni.

4 Nebezpedi kviili Spatné montdzi!!!

Ujistéte se, ze vSechny soucasti ltizka - hlavné pohonné jednotky, byly radné
sestaveny a uchyceny (viz. etiketa umisténa na stredni ¢asti polohovaciho rostu)!!!
Ujistéte se, ze vSechny polohovaci Upravy a nastaveni spravné funguji!!!

Fullseite/
Footside |

? Nebezpedi urazu
Upravy provadéjte jen za pomoci odpovidajiciho nétadi.
Upravy provadéjte pouze, pokud mate zkudenosti s potiebnymi nastroji.

4.1 Spravné umisténi luzka

Pfi vybirani mista pro zdravotni polohovaci [Uzko se presvédcte, Ze:

Osetiujici persondl bude mit dostatek mista pro pfistup k pacientovi na lGzku,
alespon z jedné strany lGzka.

V blizkosti lizka se nachazi zasuvka, kterd je snadno dosazitelna.

4.2 Priprava montaze (pokud ltizko dodano v transportnim obalu)
Vyjméte rameno hrazdy a hrazdicku z transportniho obalu a odstrarite vsechny kartony.
Uvolnéte viechny bezpecnostni Srouby a vyjméte viechny casti lUzka.

G) Méeli byste si ulozit transportni obal pro pozdéjsi uskladnéni polohovaciho
zdravotniho lizka.

12
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4.3 Spojeni polohovaciho rostu (hlavova a nozni casti)

Vyjméte obé ¢asti polohovaciho rostu z transportniho systému. Obé Casti postavte na zem,
vyklopte jejich polohovaci useky do strany tak, aby rosty samostatné staly.

Nasurite dolni &ast rostu s jezdci (nozni ¢ast) do hlavové ¢asti ramu az po zarazku. Césti rostu
spojte.

Pozor, aby se rosty pfi nasouvani nezasekly, nezkfizily a podobné (viz obrazek).

Kopfseite /

‘ Headsice

G) Hlavovd cast je oznacena specidlnim stitkem.

Spojeni obou ¢asti zajistéte pomoci pfiloZzenych Sroubk.
' \

Vétsinou je vyhodngjsi vést kabel hlavovou casti [Uzka, protoze ta obvykle byva bliz k
zasuvce.

13
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4.4 Pripevnéni el lazka
Povolte bezpecnostni Srouby a vyndejte jedno z ¢el lGzka z transportniho systému.

@ Zabrzdéte kolecka na cele lGzka, se kterym zrovna nepracujete a oprete jej o sténu.

Celo lazka s jezdci nasadte do ¢tyfhranného profilu polohovaciho rostu, az nadoraz, totéz
opakujte s druhym celem.

Zajistéte vSechny spoje aretacnimi Srouby a dikladné utahnéte. Pokud vam zbydou aretacni
Srouby, doslo k chybé montaze. Znovu projdéte veskeré kroky montaze dle navodu,
pfipadné kontaktujte servisni oddéleni dodavatele.

14
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4.5 Pripojeni ovladace, motoru pro polohovani matracového rostu a zdvihaciho
motoru

Zapojte jednotlivé konektory do zdifek tak, jak je vyobrazeno

Zapojeni konektor(l zprava doleva:

Cerna - polohovaci motor hlavové ¢asti I(izka

Zluta - polohovaci motor nozni ¢asti l0zka

Modra - polohovanilozné plochy lUzka vzhuru / dol
Bila - polohovani lozné plochy lGzka vzhiru / doli
Cervena - ovlada¢

4.6 Ulozeni motoru s ridici jednotkou pro polohovani hlavové casti matrace

%

D NS

Smeér ulozeni:
Polohovaci motor matracového rostu je upevnény pod
< .= polohovacim rostem (viz ititek na luZku). Dbejte na

M spravnost montaze dle zminéného $titku nalepeného ve
spodni ¢asti polohovaciho rostu (viz. Foto)!!! Pfi nespravném
L, namontovani dojde k zavaznému poskozeni motoru!!!

e e e
Haadtside
FuBse:ile/
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Nasadte motor do Uchytu, tak aby otvory uchyceni motoru a drzaku motoru na ramu
polohovaciho rostu sedély na sobé. Upevnéte je pomoci rychloupinacich ¢epu s aretacni
pojistkou a zajistéte.

Naprosto stejné postupujte i na druhé strané motoru (vysuvné ¢asti).

16



NAVOD K POUZITI ELEKTRICKA POLOHOVACI LUZKA PB 331-4 APB 331-5

ry v

4.7 Ulozeni motoru pro polohovani nozni ¢asti matracového rostu

FuBseite/
Footside

Smeér ulozeni:
Polohovaci motor matracového rostu je upevnény pod polohovacim rostem (viz Stitek na
[Gzku). Dbejte na spravnost montaze dle zminéného Stitku nalepeného ve spodni ¢asti
polohovaciho rostu (viz. foto)!!! Pfi nesprdvném namontovani dojde k zavaznému poskozeni
motorulll

Pokud nebude polohovaci lizko po sestaveni fungovat dle symbolii na ovladaci, doslo
k chybné montazi motori!!! Znovu zkontrolujte montaz dle etikety na spodni strané
polohovaciho rostu, popripadé kontaktujte servisni oddéleni dodavatele. Pokud stale
nefunguji funkce dle symboli na ovladaci, nepokracujte v polohovani liizka!!!

Muze dojit k nevratnému poskozeni motoru!!!

Nasadte motor do uchytu, tak aby otvory uchyceni motoru a drzaku motoru na ramu
polohovaciho rostu sedély na sobé. Upevnéte je pomoci rychloupinacich ¢epu s aretacni
pojistkou a zajistéte.

Naprosto stejné postupujte i na druhé strané motoru (vysuvné ¢asti).

4.8 Vedeni a upevnéni hlavniho privodniho kabelu Fidici jednotky

"

Na zadni ¢asti fidici jednotky se nachazi kabel pro propojeni s transformatorem. Propojte
kabel transformatoru s kabelem z fidici jednotky.

17
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Po dokonceni montaze celého polohovaciho l0zka transformator se zastrckou zapojte do
site.

Pfi rozvadéni kabell se ujistéte, Ze:

« kabely nejsou pfilis napnuté

- kabely nejsou pfilis provésené

- kabely jsou vedeny tak, aby nedochazelo k jejich odirani, nebo skfipnuti do mechanismu
polohovaciho lGzka

Pfi rozvadéni kabell se ujistéte, ze:

kabely nejsou pfilis napnuté

kabely nejsou pfilis provésené

kabely jsou vedeny tak, aby nedochazelo k jejich odirani, nebo rozdrceni pfi polohovani
[0zka

4.9 Provedeni testu vykonu
Zapojte hlavni zastrcku ze zasuvky.

@ P¥i spusténi polohovacich motorii se ujistéte, Ze kabeldz polohovaci postele nemiize
byt skripnuta do mechanismu polohovaciho liizka nebo kdekoliv zachyceny (do kohoutti
ustfedniho topeni apod., do pfedmétii leZicich pod polohovacim liizkem, které pod nim

z bezpecnostnich diivodii nemaji co délat).

Zkontrolujte vSechna polohovani [Uzka, aby v$e spravné fungovalo (dle symbol{i na
ovladacdi).

4.10 Instalace postranic ltizka

Plastové kryty postranic v sobé maji rizné predvrtané otvory.
Horni pricky = pfedvrtané otvory na spodni strané

Dolni pficky = predvrtané otvory na horni strané
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4.11 Upevnéni postranic ltizka

Rozlozte si na podlaze postranice. Vzdy horni a dolni pficku k sobé. Nasadte plastové kryty
(viz. obrazek). Zasunte plastové jezdce postranic do pfedvrtanych otvort v obou koncich
postranic.

Pfizvednéte si lzko cca 0 20cm. Komplet sestavenych postranic nasunte do spodni ¢asti
listy a zarovert zamacknéte aretacni pojistku na dolni ¢astech cel, tak aby jezdce bylo mozno

zcela zasunout do vodicich list. To samé provedte na druhém konci l0zka.

Postranice by se mély volné vertikalné pohybovat v obou vodicich listach. Postranice je
mozno aretovat ve snizené pozici nebo v horni pozici dle potieby klienta.

Aretovani provedeme automatickou aretacni pojistkou v horni ¢asti Cel 1Gzka.

4.12 Montaz hrazdy s hrazdickou
Hrazdu usadte do jednoho z Uchytt (podle potieby) umisténych v rozich ramu lGzka u hlavy.
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5.0 BEZPECNOSTNI PRVKY

Ridici jednotka

Ridici jednotka je vybavena nésledujicimi bezpe¢nostnimi prvky, jakoZto ochranou proti
prepéti:

Ochranné spinace vypnou polohovaci motor, pokud dosahne maximalni dosazitelné polohy
(vyska lGzka, atd.)

Teplotni pojistky vypnou fidici jednotku, pokud dojde k jejimu prehfivani. Jednotku je tfreba
nechat 20-30 min, vychladnout, nez je znovu zapnuta.

? Lizko nemd nouzovy vypinac!V piipadé nouze l(izko ihned vypojte ze zasuvky.

Nouzové snizeni hlavové c¢asti polohovaciho rostu
Pfi zavadé motoru je mozné snizit ¢ast polohovaciho rostu pod hlavou uvolnénim cepu
polohovaciho motoru.

Uvolnéni polohovaciho rostu matrace pod hlavou
Mirné nadzdvihnéte polohovaci rost matrace.

Vyjméte rychloupinaci ¢ep (musi provést druha osobal).
Pomalu snizte hlavovou ¢ast polohovaciho rostu matrace.

Vlozeni rychloupinacich c¢ept

Pomoci ovladace nastavte rost matrace pod hlavou do zakladni polohy. Zasunte a upevnéte Cepy -
viz kapitola upevnéni polohovacich motor(.

Pomoci ovladace spustte polohovaci motory do hrani¢ni polohy stiskem tlacitka "Snizeni hlavové
¢asti". Namontujte rychloupinaci ¢epy tak, jak je popsano v kapitole "VloZeni motori lozni plochy".

3 ]
b A

20



NAVOD K POUZITI ELEKTRICKA POLOHOVACI LUZKA PB 331-4 APB 331-5

6.0 PROVOZ POLOHOVACIHO ZDRAVOTNIHO

Nebezpedi urazu!!

Pokud se pacient nachazi na polohovacim |Uzku, nepouzivejte zadné elektrické lékarské
pfistroje. Neprovadéjte zadné procedury, které by mohly zpusobit mechanické pretizeni
l0zka (masaze atd.).

Nebezpecdi zachyceni!

Existuje potencialni nebezpeci zachyceni, nebo uviznuti ve viech spojich IGzka na plochach
polohovaciho rostu.

V pripadé, ze je polohovaci rost zvednut, zabezpelte jej vhodnym zplsobem proti
neumyslnému sklopeni

Pii upravach dbejte na to, aby:

Pfed nastavovanim vysky lUzka se ujistéte, Ze nic nebrani jeho nastaveni do dané polohy.
Nepouzivejte polohovaci motory soustavné po dobu delsi nez 2 minuty.

Pokud pouzivate motory soustavné po dobu delsi nez 2 min, doporucujeme, nechat

motory alespon 18 minut odpocivat. Nikdy nespoustéjte vic nez 2 polohovaci motory
najednou. Pokud na l0zko usedate nebo z néj vstavate nebo lGzko nechavate bez dozoru,

evvys

Pfi zménach polohy a vysky, berte v Uvahu potfeby pacienta a omezeni interiéru.

6.1 Vseobecné pokyny k provozu

Nastaveni nozni ¢asti polohovaciho rostu a lozné plochy lizka je nekonecné variabilni.
Rozsah nastaveni lozné plochy je od 40 do 80 cm. Hlavova ¢ast mize byt zdvizena az do 70 °,
nozni ¢ast pak do 20 °. Kromé toho muze byt nozni ¢ast snizena mechanicky (automaticka
pojistka).

6.2 Zapojeni sitového kabelu

4 Napdjeci kabel liizka vzdy zapojujte do samostatné zdsuvky.

Pres kabel se nesmi prejizdét. Hlavni napajeci kabel zapojujte pouze tak, aby nemohlo dojit
k zadnému mechanickému poskozeni- skiipnuti, ohybani nebo prejizdéni.

6.3 Polohovani postranic lizka
Zvyseni postranic:
Vytahujte postranice vzhuru, dokud nezaklapne aretac¢ni pojistka.

Snizeni postranic:
Postranice mirné nadzvednéte.
Zamacknéte aretacni pojistku (1) a stlate postranice dold.

? Nedovolte, aby se postranice l0zka pfi spousténi snizovaly nekontrolované. Postranice
vzdy snizujte obéma rukama. Vzdy nastavujte postranice na obou koncich do stejné pozice.
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6.4 Ovladac

Pomoci dodaného plastového klice mate moznost uzamknout nastavovaci funkce na
ovladadi. Chcete-li to provést, otolte klicem na zadni strané a funkce zamknéte nebo

odemknéte.

ZVEDANI

Zvednuti hlavové
casti

7 v s

Zvednuti nozni ¢asti

Zvednuti hlavové a
nozni ¢asti zaroven

Zdvizenilozné
plochy

SPOUSTENI

Spousténi hlavové
casti

Spousténi nozni
Casti

Spousténi hlavové a
nozni ¢asti zaroven

Spousténilozné
plochy
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6.5 Nastaveni uhlu nohou (Rastomat)

Pomalu zdvihnéte nozni ¢ast polohovaciho rostu do pozadované polohy, dokud neuslysite
Rastomat zacvaknout.

Odjistéte automatickou pojistku opétovnym nadzdvizenim nozni ¢asti polohovaciho rostu.
Poté snizte nozni ¢ast roStu az na spodni doraz.

6.6 Ovladani brzd

Nebezpeci zhmozdéni!

Pfed zablokovanim kolecek je srovnejte rovnobézné s lizkem. Ujistéte se, ze uvolhovaci
packy brzd jsou volné pfistupné.

6.7 Pfemistovani lGzka a transport pacienta

@ Postel by neméla byt pouzivdna k transportu pacienta. Liizkem miiZe byt pohybovdno
jen v pokoji pacienta, aby byl umoznén lepsi pristup k pacientovi, nebo aby byl proveden
uklid. Pokud je transport absolutné nutny, musi se Fidit ndsledujicimi pravidly:

Pacienty pirepravujte na lizku pouze v pozici vieze.
Pokud je IGzko vybaveno hrazdou, dejte pfi pfesunu pozor, aby se nékde nezachytila za
nizko visici objekty.

Pred transportem:

Uvedte polohovatelny rost lizka do vychozi polohy. Spustte hlavovou a nozni ¢ast.
Vytahnéte postranice [Uzka do horni polohy, az zapadne aretacni pojistka. Vytahnéte
sitovou zastréku ze zasuvky. Zajistéte hlavni pfivodni kabel proti poSkozeni tak, ze jej
upevnite bezpecnostnim paskem k ramu postele u jejiho Cela. Odbrzdéte kola a presunte
polohovaci lUzko.

Zapojte vsechny brzdy kol.
Uvolnéte hlavni pfivodni kabel z bezpe¢nostniho popruhu.
Osetrovatelské 1zko mUze byt nyni znovu pouzito.
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Po presunu:

Zabrzdéte viechny kola.

Uvolnéte hlavni pfivodni kabel z bezpecnostniho popruhu. Zapojte sitovou zastrcku do
zasuvky. LUzko ted' |ze opét pouzivat.

9 .

!

|

6.8 Nastaveni pruznosti polohovaciho rostu

Pruznost jednotlivych lamel Ize upravit za pomoci tfi zdvojenych lamel upevnénych na
stfedu polohovaciho rostu. To umoziuje nastaveni polohovaciho rostu tak, aby v uritém
rozmezi vyhovoval hmotnosti uzivatele.

Posunuti plastového jezdce lamel do stran (+) zvySeni tvrdosti

Posunuti plastového jezdce lamel do stfedu (-) snizeni tvrdosti

7.0 BEZPECNOSTNIi OPATRENI TYKAJICi SE PACIENTA
Specifické nemoci pacienta (klinicky stav) mohou vyzadovat omezeni nékterych funkci lGzka.
Pfed pouzitim ldzka konzultujte nastaveni s oSetfujicim lékafem pacienta.

Pouziti omezeno vyskou!
Toto polohovaci lizko by neméli pouzivat pacienti vyssi nez 195 cm bez prodlouzeného
ramu lGzka.

Velikost mezer a rozestupl mezi postranicemi.

V pfipadé, Ze ma pacient podvahu, zajistéte, aby se nemohl protahnout mezi matraci a
postranici [Gzka.

V pfipadé, Ze ma pacient podvahu vzdy pouzivejte ochranné kryty postranic
(viz. nabidka dodavatele).
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Vzdy se ujistéte, ze jsou postranice spravné zajistény.

U extrémné Stihlych pacientl musi byt provedeny nasledujici kontroly a na polohovacim
[Gzku musi byt u¢inéna tato preventivni opatreni:

Zkontroluj:

Zda se pacient se nemUze protahnout mezi matraci a postranicemi.
Preventivni opatreni:

Pouzivejte pouze matrace odpovidajici Sifce postele!

Zkontroluj:

Zda se pacient nemuze protahnout mezi postranicemi.
Preventivni opatreni:

Pouzivejte ochranné kryty postranic

8.0 CISTENI, DEZINFEKCE A UDRZBA BEHEM PROVOZU

Jednotlivé ¢asti [Uzka je vyrobena z rliznych materiadl(. Povrch ocelovych trubek je potazen
odolnou polyesterovou praskovou vrstvou. Vsechny dievéné Casti a prvky na bazi dfeva jsou
natfeny netoxickym lakem. Vsechny soucasti lUzka |ze snadno omyvat, Cistit a udrzovat dle
platnych hygienickych norem desinfekénim postfikem a otirdnim. PInénim nasledujicich
pokynu zajistite [0zku dlouhou zZivotnost a pékny vzhled.

Ocelové trubky a potahované kovové casti
K iSténi a udrzbé pouzivejte sprej na kovové materialy.

Drevéné casti a prvky na bazi dreva
K CiSténi a udrzbé pouzivejte sprej na dievéné materidly

Umeélohmotné casti
K isténi a udrzbé pouzivejte sprej na plasty

Motory

Kryty motorU otirejte jemné navlhéenym hadfikem tak, aby vihkost nepronikla do motoru.
Tyto povrchy by mély byt ¢istény a udrzovany sprejem na plasty a uslechtilou ocel. Jakékoliv
Skrabance nebo odloupnuti laku by mély byt vyplnény za pouziti vhodnych osetfujicich
chemikalii, aby se tak zabranilo prostupu vlhkosti k motordm.

Veskeré pohyblivé ¢asti polohovacich mechanismu véetné pistnic motoru a zajistovacich
Cepl s aretacnimi pojistkami mohou byt osetfovany silikonovym olejem ve spreji. Zajisti se
tak tichy chod a dlouha zZivotnost l{zka.
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Desinfekce

K desinfekci otiranim mohou byt pouzity vSsechny chemikdlie v souladu EN 12720. K
desinfekci pouzivejte jemné neagresivni prostfedky. Koncentrované kyseliny, aromatické,
nebo chlorované sacharidy, vysoce koncentrované alkoholy, estery, ethery a ketony nejsou
povoleny, jelikoz poSkozuji material.

@ « cisténi nepouzivejte ostré ndstroje, agresivni rozpoustédla nebo vysokotlakd
zafizeni. Pred kazdym pouzitim by polohovaci liizko mélo byt vycisténo a desinfikovdno.

9.0 DOPORUCENE KONTROLY

LGzko kontrolujte pravidelné v zavislosti na tom jak ¢asto a intenzivné je pouzivano. Lizko
by mélo byt pravidelné kompletné provéreno alespon jednou rocné. Nezavisle na této
kazdoro¢ni kontrole by IGzko mélo byt zkontrolovano pfed kazdym pouzitim. Pokud je 1Gzko
zvlast intenzivné pouzivano (¢asta zména pacientll a umisténi), mélo by byt prohlizeno
casteji.

Denni prohlidka

Osetrovaci personal by mél kazdy den provadét nasledujici rutinni kontroly:

Zkontrolovat postranice IUzka, zda se pohybuji bezchybné a nejsou poskozeny. Zkontrolovat
spravnou funkénost zapadek postranic.

Po kazdé upravé lGzka zkontrolovat, Zze nedoslo k poskozeni hlavniho pfivodniho kabelu ani
jeho zastrcky

Zkontrolovat vedeni hlavniho pfivodniho kabelu, aby nemohlo dojit k jeho poskozeni nebo
prejeti.
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10.0 PLAN INSPEKCI

@® Pokud je lizko defektni, vyradte jej z funkce a zajistéte proti pouziti (odpojte pFivodni
kabel). Zdavady a poskozeni vZdy neprodlené oznamte odpovédnému persondlu! Vzdy se
snazte co nejrychleji odstranit zdvady, které by mohly ovlivnit funkénost liizka.

Kontrola mechanickych ¢asti [Uzka

Vizualni kontrola opotiebovani a poskozeni jednotlivych ¢asti

Zkouska funkcnosti kol a brzd
Kontrola funk¢nosti boc¢nic lGzka

Mechanickd zkouska zdvizného mechanismu pfi zatézi
Vizualni kontrola elektrickych soucasti
Kontrola usazeni, zapojeni a stavu elektrickych soucasti

11.0 RESENi PROBLEMU
ZAVADA

Nékterou cast polohovaciho
rostu nebo ram lGzka nelze
zdvihnout nebo snizit

Nozni ¢ast polohovaciho rostu
matrace se nezahakne pfi
zdvizeni

Kolecka nejdou zabrzdit

Bocnice se zasekly

PRICINA

Neni zapojen hlavni kabel

Nastavovani je na ru¢nim
ovladaci uzamceno

Teplotni pojistka je aktivni

Porucha ru¢niho ovladace

Vada ridici jednotky

Automaticky hacek je
rozbity

Kolecka jsou poskozena

Zanesené, nebo poskozené

listy

ODSTRANENI

Zapojte kabel do zasuvky

Povolte nastavovani na
ru¢nim ovladaci

Zkuste to znovu po 20-30
minutach

Zavolejte servis

Zavolejte servis

Zavolejte servis

Zavolejte servis

Zavolejte servis
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12.0 USKLADNENI LUZKA
Prosim postupujte v téchto krocich:

Rozlozte 1Gzko a odstrante zdvizny mechanismus.
Zajistéte polohovaci rost matrace bezpecnostnimi popruhy umisténymi na ramu lGzka.
Povolte ochranu hlavniho pfivodniho kabelu.

Odpojte plusovy konektor polohovaciho motoru rostu matrace, odpojte zdvihaci motory v
Celech 1Gzka, odpojte Ovlada¢ od ridici jednotky.

Vyjméte oba rychloupinaci Srouby z krytu motoru, vyjméte cely polohovaci motor rostu
matrace spolu s kontrolni jednotkou.

Povolte Srouby a oddélte obée Cela postele od polohovaciho rostu postele.
Povolte Srouby a oddélte polohovaci rostu postele.

VSechny komponenty ulozte do transportniho systému.
Nasurite oba transportni prvky do kolejni¢ek na jednom Celu postele a zajistéte Srouby.

Nasadte do transportniho systému pomoci kolejni¢ky druhé Celo postele a zajistéte pomoci
Sroubu.

Nasurite do kolejnicek prepravniho systému cast polohovaciho rostu matrace pro nohy a
zajistéte Srouby. To samé provedte s horni casti polohovaciho rostu matrace. Ulozte
polohovaci motor, fidici jednotku a malé soucasti do kartonové krabice. Kartonova krabice a
postranicové komponenty by mély pfijit mezi ¢asti polohovaciho rostu matrace. Nasadte
rameno i hrazdicku hrazdy do drzaku na transportnim systému.

13.0 LIKVIDACE LUZKA

Polohovaci 1Gzko se sklada zkovovych, dievénych a plastovych soucasti, elektrickych
komponent a kabelU. Kazda soucast by méla byt zlikvidovana/recyklovana samostatné podle
mistni vyhlasky.

14.0 TECHNICKE PARAMETRY

R ey R R D~ e

celkova ~ hmotnost standardni  volitelnd  nastaveni  maximalni vnéjsi rozméry  thel/délka  délka thel/délka uhel/délka
hmotnost  nejtézsi nosnost nosnost  vysky lozné vyska vcetné rozmery lozné zadového  panevniho  stehenniho  Iytkového
Casti li7ka lizka plochy hrazdy v/s/d plochy dilu dilu dilu dilu
(kg) (kg) (kg) (kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (°/cm) (cm) (°/cm) (*/cm)
102,5 25 135 - 40-80 179-219  87-127/102/215  90/200 0-70/70 27 0-20/30  0-15/53
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VSEOBECNE PODMINKY

Teplota skladovani + 5°Caz+45°C
Vlhkost pfi skladovani 30% az 75%
PODMINKY PROVOZU

Pokojova teplota +10°C - +40°C
Relativni vlhkost 30% - 75%
POHONNA JEDNOTKA

Napajeni 230 VAC 50Hz 24V 3A
Bezpeclnostni tfida Il

Ochrana vstupu IPX4

Uroven hlu¢nosti < 65dB (A)
Polohovaci motor lozni plocha <65dB (A)

15.0 OZNACENI LUZKA
Vyrobni Stitek je umistén na cele zdravotniho polohovaciho lGzka, obsahuje nasledujici

mforrnace., "PB 331D :
(a) nazev vyrobku SN: 331-12/2010-009809 BUR
Produktionsdatum 1Z/2010
/ =1 Maximales Benutz icht 135 T p—
(b) datum vyroby (mésic / rok) Maximales Benutzergemicht 13540 U ims 2304 501
1 {7 { Lagerbtemperatur + 5C° bis + 45C° AB 2 min | 18 min
(€) max. pracovni zatizen i Y - WL
| Tal ﬂ[H;g.u n;;.-n'rn, Fax 49 (0] 571 9519795

Komponentovy stitek se nachazi v dolni ¢asti zdvihaciho mechanismu, obsahuje nasledujici
informace:

Nazev vyrobku

Max. pracovni zatizeni

Varovani:
Maximalni hmotnost pacienta o=
Maximalni pracovni zatizeni & =135kg = 175kg
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Varovani:
Pouziti matraci, které nejsou kompatibilni s timto 1Gzkem, mize znamenat ohroZeni.

A

Pouzité symboly
_’t Zafizeni typu B, dle EN 60601-1

O] Zarizeni 2. tfidy
4

= Upozornéni: Viz pravodni dokumentace

IPX2X  IPXX Ochrana pred kontaktem s cizim télesem (prvni znak) a vodou (druhy znak),
dle EN60529

.C E Znacka prohlaseni o shodé CE

16.0 NAHRADNI DiLY
Nahradni dily Ize objednat u dodavatele. Je dovoleno pouzivat pouze origindlni nahradni
dily. Pouzitim jinych nez originalnich dilG porusujete podminky zaruky.
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